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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante “SMCV”) opera el complejo minero a 

cielo abierto de cobre y molibdeno y concesión de beneficio en la Unidad de Producción 

Cerro Verde (en adelante “UP Cerro Verde”), el que comprende, entre otras, a la 

concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3; y la concesión de beneficio Planta de Beneficio 

Cerro Verde, en la provincia de Arequipa, departamento y región de Arequipa, al sur del 

Perú. 

En la UP Cerro Verde se cuenta con la última Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental y Social de la Expansión de la UP Cerro Verde (“MEIAS”), aprobada mediante 

Resolución Directoral No. 072-2016-SENACE/DCA, que incluye cambios tales como el 

aumento de las reservas del tajo, recrecimiento y redistribución de los depósitos de 

desmonte de mina, mejoras en las áreas de préstamo, mejoras en la operación de 

plataformas de lixiviación existentes, mejoras en operación de los depósitos de relave 

Linga y Enlozada, entre otros. 

A través del Primer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral No. 049-2017-SENACE-DCA, 

se introdujo cambios menores, los cuales representan ajustes a los procesos con los 

que actualmente cuenta la UP Cerro Verde y variaciones con respecto a instalaciones 

auxiliares o componentes de soporte, entre ellos: La actualización de su plan de manejo 

de residuos sólidos, mejora en el proceso de la planta de extracción por solventes, 

incremento de la capacidad de bombeo de solución desde el Pond 1, entre otros. 

A través del Segundo ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral No. 019-2018-SENACE-

JEF/DEAR, se introdujo cambios relacionados a componentes principales y auxiliares, 

entre ellos: La ampliación de la capacidad instalada de la planta concentradora C2 de 

240 a 288 kTM/día , la actualización del plan de minado a 288 kTM/día, planta de 

nitrógeno en concentradora C2, optimización de la planta de cal C2, sistema de 

cavitación para celda columna Moly C2, optimización de la planta de cal en 

concentradora C1, planta de nitrógeno en concentradora C1, implementación del 

depósito de material excedente Linga (en el área de préstamo AP4), taller de 

mantenimiento Linga, nuevo sistema de bombeo del PAD 4B, instalaciones 

complementarias al Truck Shop Complex, chancadora móvil, recrecimiento del PAD 1 

Fase III, reubicación de parcelas de prueba piloto de relaves, inclusión de 02 tanques 

de combustible en Matarani, así como la actualización del plan de manejo ambiental que 

incluía medidas de control de polvo, control de humos para equipos pesados, medidas 

de biodiversidad, monitoreo hidrobiológico, manejo de residuos sólidos y disposición de 

landfarm in situ, manejo de efluentes, agua tratada y lodos, entre otros. 

A través del Tercer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral No. 0017-2019-SENACE-

PE/DEAR, se introdujo cambios relacionados a componentes auxiliares, entre los que 
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se tienen: la modificación de accesos hacia el tajo Cerro Negro y depósito de desmonte 

de mina Cerro Negro, la adición de lavaderos de equipo liviano de mina y de equipos de 

lixiviación, la actualización del cronograma de extracción de material de préstamo, 

nuevas instalaciones de mantenimiento Linga, actualización del horario de voladura de 

tajos, así como la actualización del plan de manejo ambiental que incluía medidas de 

control de polvo, medidas de biodiversidad, medidas relacionadas a hidrogeología y al 

manejo de residuos sólidos. 

A través del Cuarto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral No. 00126-2019-SENACE-

PE/DEAR, se introdujo los siguientes cambios relacionados a componentes auxiliares: 

Instalaciones de almacenamiento y despacho de combustible en Nuevo Taller de 

Camiones (Truck Shop), programa de perforaciones en tajos Santa Rosa, Cerro Verde, 

Cerro Negro y zonas colindantes, adición de grupos electrógenos mayores (> 500 kW), 

implementación del comedor con sus servicios higiénicos y vestuario en S.E. San José, 

implementación de tanque de almacenamiento de aguas residuales domésticas en S.E. 

San José. Asimismo, se incluyó la actualización del plan de manejo ambiental con la 

reubicación de las estaciones de monitoreo de calidad de aire: Tiabaya, Pueblo Joven 

Cerro Verde, Presa de Relaves y Banco Minero. 

A través del Quinto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral No. 0069-2021-SENACE-

PE/DEAR, se introdujo los siguientes cambios relacionados a componentes principales 

y auxiliares, entre los que se tienen: mejoras tecnológicas en Concentradora C1 

(implementación de reactores de flotación directa en C1, reemplazo del sistema de 

preparación y dosificación de silicato de sodio, reubicación y reemplazo de 

transformadores de los HPGR de la Concentradora C1), mejoras tecnológicas en 

Concentradora C2 (implementación de reactores de flotación directa en C2, incremento 

de la potencia en el sistema de fajas transportadoras, implementación de sistema para 

recirculación de agua para enfriamiento en C2), modificación de la extensión de la 

plataforma de operaciones de la planta de molibdeno, incremento del flujo de riego en 

PAD 4A, recrecimiento del PAD 4B (reubicación de interferencias: reubicaciones de 

línea eléctrica, línea de impulsión de PLS, tuberías de riego y acometidas, línea de fibra 

óptica; acceso perimetral y 02 rampas de acceso, reubicación de pozas de procesos y 

sistema de bombeo; cambio de uso de pozas de agua de lluvia a agua de proceso, que 

incluye: nuevas subestaciones eléctricas, sistemas de bombeo y derivaciones eléctricas 

para pozas suroeste y sureste), reconfiguración del Corredor de Relaves Este, nueva 

ubicación para las instalaciones de clasificación de relaves en Linga, ampliación del Tajo 

integrado Cerro Verde - Santa Rosa, ampliación del Tajo Cerro Negro, reconfiguración 

del DDM Cerro Negro, que incluye 01 acceso, reconfiguración del DDM sureste, 

reconfiguración del DDM noreste, perforaciones para aterramiento eléctrico en la 

subestación San José, implementación de sistema de suministro de combustible para 

camiones mineros, incremento de silos en polvorines sites voladura, precisión de la 

operación de la chancadora móvil para producción de agregados, ampliación de 

plataforma de servicios para almacén de llantas, implementación de plataformas de 
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almacenamiento y procesamiento de materiales Linga, implementación de la plataforma 

del Cerro Millcrush, mejoras en el patio de residuos de San José. 

A través del Sexto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, cuya 

conformidad fue otorgada mediante Resolución Directoral No. 00131-2021-SENACE-

PE/DEAR, se introdujo los siguientes cambios relacionados a componentes principales 

y auxiliares, entre los que se tienen: Modificación en las Presas Auxiliares 1, 2, 4 y 5 del 

Depósito de Relaves Linga e Implementación de Instalaciones auxiliares, 

implementación de 01 área de préstamo oeste, actualización de los valores de densidad 

de relaves del Depósito de Relaves Enlozada, incremento de la capacidad del sumidero 

de recolección de filtraciones del Depósito de Relaves Enlozada, implementación de 

perforaciones geotécnicas y piezómetros de monitoreo, implementación de acceso por 

el estribo derecho del depósito derecho del Depósito de Relaves Enlozada, 

actualización de medidas del Plan de Manejo Ambiental (reubicación del punto de 

monitoreo de calidad de suelos SU-02, reubicación de las estaciones de monitoreo de 

calidad de aire Sur-2 y Chancado Mirador). 

SMCV presenta el Séptimo ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, que 

considera los siguientes objetivos: 

• Actualización del plan de minimización y manejo de residuos sólidos en relación 

al manejo de neumáticos fuera de uso (NFU). 

• Reubicación del sistema de abastecimiento de energía de las estaciones de 

bombeo del depósito de relaves Linga y componentes asociados. 

o Reubicación de subestación (salas eléctricas, pórtico y transformadores). 

o Derivación de la línea eléctrica de 34.5 kV. 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO APROBADO 

A continuación, se presenta un resumen de las instalaciones y de la operación del 

proceso minero metalúrgico de la UP Cerro Verde, de acuerdo con la información del 

Capítulo 2 de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, aprobada mediante 

Resolución Directoral No. 072-2016-SENACE/DCA, del Segundo ITS de la MEIAS de la 

Expansión de la UP Cerro Verde cuya conformidad fue aprobada mediante Resolución 

Directoral No. 019-2018-SENACE-JEF/DEAR y del Tercer ITS de la MEIAS de la 

Expansión de la UP Cerro Verde cuya conformidad fue aprobada mediante Resolución 

Directoral No. 0017-2019-SENACE-PE/DEAR: 

• Instalaciones de mina: Conformado por el tajo integrado Cerro Verde y Santa 

Rosa, y los tajos Cerro Negro Norte y Sur (cabe precisar que por el momento 

solo está operando el tajo Cerro Negro Norte). Asimismo, son parte de las 

instalaciones de mina los depósitos de desmonte (DDM): DDM Oeste, DDM 

Noreste, DDM Sureste, Cerro Negro y el mismo tajo (In-pit). 

• Instalaciones de procesamiento de mineral: Forman parte de estas 

instalaciones las dos concentradoras, la concentradora C1 en las quebradas 
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Enlozada y Huayrondo, y la concentradora C2 en las quebradas Linga, 

Huayrondo y San José; las cuales cuentan con chancado primario, stock pile de 

gruesos, circuito de chancado secundario y de chancado terciario. Asimismo, se 

consideran dentro del procesamiento el circuito de molienda, el cual emplea 

molinos de bolas, baterías de ciclones, circuitos de flotación espesado y filtrado 

de concentrado, entre otros. En C1 y C2 se cuenta con áreas o patios para el 

almacenamiento de los concentrados producidos, antes de su respectivo 

despacho, mediante los sistemas de transporte establecidos por SMCV en sus 

instrumentos de gestión ambiental. 

• Infraestructura de manejo de relaves: Como parte del proceso de flotación, se 

generan relaves que son dispuestos en los depósitos de relaves Enlozada y 

Linga, los cuales cuentan con sus respectivos diques, sistemas de control de 

filtraciones, sistemas de drenaje, instalaciones de transporte de relaves, 

infraestructura de soporte, entre otros. 

• Instalaciones de procesos hidrometalúrgicos: Conformado por las 

plataformas de lixiviación (PAD 1 Fase I y II, PAD 1 Fase III, Recrecimiento del 

PAD 1 Fase III, PAD 4A, PAD 4B y Mega PAD ROM), la planta de extracción por 

solventes (SX) y electrodeposición (EW) y las instalaciones auxiliares del 

proceso. 

• Instalaciones auxiliares, de apoyo y componentes secundarios: Incluye 

elementos, componentes e instalaciones que permiten la operación adecuada 

del proceso minero metalúrgico, como por ejemplo las instalaciones de manejo 

de agua y tratamiento, áreas de mantenimiento (talleres), áreas de préstamo, 

accesos, plataformas (áreas laydown), instalaciones de manejo de residuos, 

instalaciones de abastecimiento de combustible, sistema de abastecimiento 

eléctrico, entre otros. 

Proceso minero metalúrgico aprobado 

A continuación, se describe de manera general el proceso minero metalúrgico de la UP 

Cerro Verde: 

La extracción del mineral se realiza en el tajo Integrado (Cerro Verde – Santa Rosa) y 

tajo Cerro Negro, desde donde se obtiene el mineral de cobre y molibdeno, el cual se 

carga y acarrea tanto a las concentradoras como al proceso de chancado hidro (crush 

leach) de lixiviación y al proceso de Run of Mine (ROM). En el caso de los tajos Cerro 

Negro Norte y Sur (cabe precisar que por el momento solo está operando el tajo Cerro 

Negro), el mineral extraído se envía al proceso de lixiviación previo proceso de 

chancado (crush leach). 

El desmonte que se extrae de los tajos tiene como destino los depósitos de desmonte 

DDM Oeste, DDM Noreste, DDM Sureste, Cerro Negro y el mismo tajo (In-pit). 

Parte del mineral se envía a las dos concentradoras, en donde se recupera el metal (Cu 

y Mo) en forma de concentrado y se genera el relave, el cual es enviado al depósito de 
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relaves Linga o Enlozada. La otra parte del mineral se envía al proceso de lixiviación en 

plataformas, pudiendo una fracción pasar previamente por un proceso de chancado 

tomando en cuenta sus características, a partir del cual, a través de un proceso que 

involucra el transporte de soluciones con distintas características se obtiene cátodos de 

cobre en la planta de extracción por solventes (SX) y electrodeposición (EW). 

Para que el proceso minero metalúrgico se complete, se requiere además, una serie de 

procesos, actividades y tareas complementarias y auxiliares, las cuales se desarrollan 

con la ayuda de las instalaciones de soporte o auxiliares referidas. 

Las modificaciones propuestas en el presente Séptimo ITS de la MEIAS de la Expansión 

de la UP Cerro Verde, no modificarán el proceso minero metalúrgico de la UP Cerro 

Verde descrito a través de sus estudios ambientales aprobados. 

9.2 PLANO O DIAGRAMA DEL PROCESO APROBADO 

En el Anexo 9.1 se presenta el Diagrama de Flujo General de las Actividades de la 

Expansión de la UP Cerro Verde Aprobado, presentado en el EIAS Expansión de la UP 

Cerro Verde (2012).  

Es preciso señalar que en el Quinto ITS de la UP Cerro Verde aprobado se presentó el 

Diagrama 9.1 Diagrama de Flujo de la Concentradora C1, donde se muestra el diagrama 

de flujo de la planta concentradora C1 actualizado, tal como se muestra en el Anexo 9.1. 

9.3 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROCESO 

Las modificaciones propuestas en el presente Séptimo ITS de la UP Cerro Verde no 

modificarán el proceso metalúrgico de la UP Cerro Verde aprobado a través de sus 

estudios ambientales. 

9.4 PLANO O DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO A MODIFICARSE 

Las modificaciones propuestas en el presente ITS no modificarán los procesos 

aprobados de la UP Cerro Verde, por lo que no se modificará el actual diagrama de flujo 

del proceso de las actividades de la UP Cerro Verde. 

9.5 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES APROBADOS 

A continuación, se describe las principales características de los componentes 

aprobados que son sujetos de modificación en el presente ITS. 

9.5.1 Plan de Manejo de Neumáticos Fuera de Uso (NFU)  

En el Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la MEIAS de la Expansión de la UP 

Cerro Verde (en adelante, Primer ITS de la UP Cerro Verde) cuya conformidad fue 
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otorgada mediante Resolución Directoral No. 049-2017-SENACE-DCA, se aprobó la 

Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS).  

El PMRS estableció las medidas necesarias para prevenir y gestionar los potenciales 

impactos al ambiente, a la salud y a la seguridad de los trabajadores, así como a las 

poblaciones del entorno, relacionadas con los residuos. En este sentido, el PMRS, tal 

como se presentó en la MEIAS, propuso los siguientes objetivos específicos: 

• Minimizar la cantidad de residuos a manejar a través de la adopción de prácticas 

de reducción, reúso y reciclaje. 

• Promover la segregación de los residuos según sus características físicas (p.ej. 

papel, cartón, plásticos, metales, vidrios y residuos orgánicos) para facilitar su 

gestión y aprovechamiento. 

• Establecer las pautas para elaborar procedimientos técnicos apropiados 

respecto al manejo de residuos. 

• Proteger la salud de los trabajadores y poblaciones relativamente cercanas, al 

evitar su exposición a residuos con potencial contenido patógeno, y creación de 

fuentes de vectores. 

• Reducir el impacto ambiental y riesgos potenciales mediante su adecuada 

disposición final. 

Como parte del desarrollo del PMRS se identificaron los residuos a gestionar, y dentro 

del grupo de los residuos no peligrosos, se consideró la madera residual y los 

neumáticos usados. 

En el caso de los neumáticos usados, estos se generan durante el mantenimiento de 

equipo pesado, semipesado y liviano. 

Como parte de la gestión aprobada en el Primer ITS de la UP Cerro Verde, se consideró 

que los neumáticos usados de equipo pesado sean apilados mediante maquinaria 

específica (i.e. cargador para llantas gigantes) en las inmediaciones de las áreas donde 

estos residuos se generan, es decir las áreas de mina y mantenimiento. Desde dichas 

áreas, estos neumáticos son despachados para su reúso y reciclajeconforme a la 

demanda y en las unidades que los usuarios de dichos neumáticos designen, mientras 

que los neumáticos remanentes son enviados para su disposición como residuo a 

cualquiera de los depósitos de desmonte de mina (DDM) Oeste, Noreste y Sureste, 

dependiendo del cronograma de descarga en dichos depósitos y empleando los 

accesos existentes, donde son cubiertos por el material que conforma los DDMs; sin 

embargo, se continuará con la minimización de la cantidad de residuos a manejar a 

través de la adopción de prácticas de reducción, reúso y reciclaje. Para transportar los 

neumáticos usados de equipo pesado remanente a los DDM se emplea flota pesada, 

tipo cama baja, con capacidad de transportar entre 10 y 20 neumáticos, por lo que dada 

la tasa de generación de dicho residuo (i.e. 1500 neumáticos anuales 
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aproximadamente), se estima un promedio de 150 viajes al año, con un recorrido 

promedio de 10 km aproximadamente por viaje. 

Por otro lado, la disposición de los neumáticos usados se realizará sobre áreas de 

descarga de desmonte de mina de acuerdo con el plan de minado de la UP Cerro Verde, 

como parte del desarrollo de los DDM Oeste, Noreste y Sureste. El área en el que ocurre 

la disposición está definida considerando la distancia óptima a recorrer, y una vez en el 

DDM, en coordinación con el personal de operaciones, se procede a descargar los 

neumáticos usados en los lugares acordados (áreas previamente plataformas). 

En el GRÁFICO 9.1 se presenta el proceso aprobado respecto a la gestión de 

neumáticos usado de equipo pesado. 

GRÁFICO 9.1 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS NEUMÁTICOS USADOS DE EQUIPO PESADO 

 

Fuente: Primer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, 2017. 

La distribución de los neumáticos usados en los DDMs, se realiza de acuerdo al 

GRÁFICO 9.2 aprobado en el Primer ITS de la UP Cerro Verde: 

GRÁFICO 9.2 PROCESO DE GESTIÓN DE LOS NEUMÁTICOS USADOS DE EQUIPO PESADO 

 

Fuente: Primer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, 2017. 
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La cobertura de los neumáticos usados se realiza con material estéril del DDM, según 

lo aprobado en el Primer ITS de la UP Cerro Verde. En el GRÁFICO 9.3 se presenta un 

esquema de la cobertura de los NFU en los DDM. 

GRÁFICO 9.3 COBERTURA DE NFU CON MATERIAL ESTÉRIL 

 
Fuente: Primer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde, 2017. 

Finalmente, es necesario indicar que, con el manejo aprobado de los NFU en el Primer 

ITS de la UP Cerro Verde se consiguió una disposición descentralizada de los NFU 

generando un efecto positivo operacional para SMCV, reduciendo las distancias a 

recorrer por el traslado de dichos neumáticos, así como las horas de recorrido de flota 

de transporte y respectiva generación de emisiones de gases de combustión. 

9.5.1.1 Procedimiento de disposición de los NFU en los DDM 

A continuación se describe el procedimiento de disposición de los neumáticos fuera de 

uso de equipo pesado en los DDMs, de acuerdo al PMRS. 

• Carguío de los neumáticos 

El supervisor de área designa a los operadores encargados de trasladar los 

neumáticos usados. El conductor traslada la cama baja hasta el punto de acopio 

y se estaciona en un lugar seguro para iniciar el carguío. Uno de los operadores 

demarca la zona de trabajo para evitar el ingreso de otro personal y/o vehículos. 

Realizar la carga del camión, asegurando una distribución uniforme de los 

neumáticos con ayuda del cargador de llantas gigantes, luego se asegura la 

carga. 

• Traslado hacia el DDM  

El conductor traslada el vehículo hasta el DDM, por la ruta que ha sido 

coordinada previamente con su supervisor, se realiza el ingreso a mina, luego 

se estaciona en la zona de descarga y se demarca la zona de trabajo. 
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• Descarga de neumáticos usados en el DDM 

Una vez ubicada la cama baja en la zona designada, se procede a la descarga 

de los neumáticos usados con apoyo del cargador para llantas gigantes, camión 

grúa o grúa móvil. Previamente la zona de descarga debe haber sido 

plataformada. 

• Distribución de neumáticos usados 

La distribución de neumáticos usados se realiza de acuerdo al esquema 

presentado en el GRÁFICO 9.2. La altura máxima corresponderá a la de 3 

neumáticos. Asimismo, los neumáticos se encontrarán a más de 230 m del talud 

del DDM correspondiente. 

• Cobertura de neumáticos usados con material estéril 

La cobertura de los neumáticos usados con material estéril se realizará de 

acuerdo al avance del DDM conforme al esquema presentado en el GRÁFICO 

9.3. 

9.5.2 Suministro de Energía de la UP Cerro Verde 

Tal como se menciona en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental y Social 

(MEIAS) de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde aprobado mediante 

Resolución Directoral No. 072-2016-SENACE/DCA, del 26 de agosto de 2016, la 

subestación eléctrica principal San Luis de 220 kV recibe energía de la Línea de 

Tránsmisión en 220 kV S.E. San José – S.E. San Luis, y cuenta con un sistema interno 

de transmisión eléctrica de 34.5 kV para el abastecimiento de energía a distintos 

componentes dentro de la UP Cerro Verde, cuya disposición se muestra en la Figura 

2.19 del Anexo 9.1. En dicha imagen se puede observar la Línea Eléctrica de 34.5 kV 

que es motivo de modificación del presente ITS.  

9.5.3 Sistema de abastecimiento de energía de las estaciones de bombeo del 

depósito de relaves Linga  

Tal como se menciona en el numeral anterior, el sistema de abastecimiento de energía 

de las estaciones de bombeo del depósito de relaves Linga, es proporcionado por la 

Linea eléctrica existente de 34.5 kV, llegando a abastecer de energía a la subestación 

eléctrica, que está conformado por dos salas eléctricas, transformadores y pórtico 

ubicado adyacente al depósito de relaves Linga (Linga TSF). Esta subestación (salas 

eléctricas, pórtico y transformadores), pone en operación y abastece de energía el 

sistema de bombeo de agua recuperada y las barcazas que se encuentran en el 

embalse del depósito de relaves, y que han sido reubicados en diferentes posiciones 

siguiendo la trayectoria de la poza principal por el recrecimiento del embalse. 

En el EIA de expansión de la UP Cerro Verde aprobada mediante Resolución Directoral 

No. 403-2012-MEM/AAM, se señala que se proveerá de energía y comunicaciones a 
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las estaciones de bombeo para recuperar el agua del depósito de relaves (barcazas 

para recuperación del agua) y enviarlo para agua de proceso. 

Asimismo, en el EIA de expansión de la UP Cerro Verde, se presenta una breve 

descripción sobre las barcazas, donde se menciona que, cada barcaza estará 

conformada por 03 bombas operativas y 01 en espera, ubicadas en la poza principal del 

depósito de relaves, aproximadamente a 1 km de la concentradora, donde, el agua 

recuperada del depósito de relaves Linga será enviada desde estas dos barcazas hacia 

el proceso. En esta estación una porción de agua será bombeada de retorno a la 

concentradora y el flujo excedente se irá por gravedad a las estaciones de ciclones a 

través del corredor oeste. En el año 9, cuando las estaciones de ciclones sean 

reubicadas, una bomba en línea será agregada para aumentar presión (booster) para 

impulsar el flujo de agua hasta la nueva ubicación de la estación de ciclones. 

9.6 PLANO DE LOS COMPONENTES APROBADOS 

En la FIGURA 9.1 Componentes Aprobados en la Unidad de Producción Cerro Verde, 

se muestra la ubicación de los componentes aprobados en la UP Cerro Verde.  

  





Séptimo Informe Técnico Sustentatorio  
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión  

de la Unidad de Producción Cerro Verde 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

www.yakuconsultores.comAv. Del Parque Norte No. 1126 Ofic. 403, San Borja Teléfono (511)596-7367 

   9-14 

9.7 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

A continuación, se describen las modificaciones de los componentes propuestos en el 

presente ITS. Es preciso señalar que la descripción de las modificaciones propuestas 

se ha realizado en base a la ingeniería a nivel de factibilidad, de acuerdo a lo establecido 

en la normatividad vigente, por lo cual, estas modificaciones podrían tener ligeras 

variaciones durante su construcción, etapa en la que se considera la ingeniería a nivel 

de detalle.  

9.7.1 Actualización del plan de minimización y manejo de residuos sólidos en 

relación al manejo de neumáticos fuera de uso (NFU) 

La actualización del plan de minimización y manejo de residuos sólidos en relación al 

manejo de NFU, se justifica a razón de las nuevas disposiciones aprobadas a través del 

Decreto Supremo No. 024-2021-MINAM que aprueba el Régimen Especial de Gestión 

y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso que, de acuerdo a las Disposiciones 

complementarias finales, Primera.- Plan de Minimización de Residuos Sólidos del 

generador de NFU señala lo siguiente: El generador no municipal de NFU, debe incluir 

medidas para la gestión y manejo de NFU en su Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos Sólidos, el cual forma parte de su estudio ambiental o Instrumento de Gestión 

Ambiental complementario al SEIA, a través de la modificación o actualización de dicho 

instrumento de acuerdo a lo establecido por la autoridad sectorial competente, en un 

plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, contado a partir de la entrada 

en vigencia de la presente norma. 

Asimismo, el Artículo 24° establece las obligaciones del Generador, como se señala en: 

• Inciso 24.1), “Minimizar, segregar y almacenar los NFU”. 

• Inciso 24.2), “Entregar los NFU de manera directa a los sistemas de manejo de 

NFU individual o colectivo, o en forma indirecta a través de los Operadores de 

NFU encargados por los sistemas. También pueden entregar sus NFU a los 

distribuidores y comercializadores que formen parte de un sistema de manejo de 

NFU, sin realizar pago o cobro alguno por ello. …”. 

• Inciso 24.3), “En caso los generadores no municipales requieran o cuenten con 

Estudio Ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario al 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), deben incluir en 

el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos la gestión y manejo de 

los NFU generados en el desarrollo de sus actividades. Asimismo, deben 

reportar, a través del SIGERSOL, la Declaración Anual de Manejo de Residuos 

Sólidos que incluye la información referida a los NFU generados”. 

En el contexto de lo antes señalado, se realiza una adecuación al procedimiento actual 

para el manejo de los neumáticos fuera de uso (NFU) remanentes, en particular los de 

equipo pesado, donde se propone que, los NFU remanentes además de lo aprobado en 

el Primer ITS de la UP Cerro Verde, puedan ser también almacenados en los Depósitos 

de Desmonte de Mina (DDMs) Oeste, Sureste y Noreste, hasta que sean entregados al 
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Productor para su manejo correspondiente, tal como se indica en el Artículo 9° 

Obligaciones del Productor, así como en el Artículo 11° Sistemas de manejo de NFU, 

conforme a lo establecido en el Decreto Supremo No. 024-2021-MINAM, los cuales 

señalan lo siguiente. 

Artículo 9°. Obligaciones del Productor: 

• Numeral 2), “Presentar un Plan de Manejo de NFU al MINAM”. 

• Numeral 3), “Cumplir con los compromisos asumidos en el Plan de Manejo 

respecto a la gestión y manejo de los NFU, incluídas las metas de recolección y 

valorización, individuales y colectivas, según corresponda”. 

Artículo 11°. Sistemas de Manejo de NFU: 

• Inciso 11.4), El Productor de neumáticos, a través de un sistema individual o 

colectivo, debe: 

Literal b), “Brindar facilidades para la entrega de NFU por parte de los 

generadores, mediante mecanismos propios o asociados a los distribuidores y 

comercializadores que forman parte de su cadena de distribución y 

comercialización”. 

Literal c), “Cumplir las metas de recolección y valorización, y garantizar su 

financiamiento”.  

9.7.1.1  Descripción del Área de almacenamiento  

Según se indicó, para el almacenamiento de los NFU se hará uso de los DDMs Oeste, 

Sureste y Noreste conforme al manejo aprobado en el Primer ITS de la UP Cerro Verde 

(2017). En estos DDMs se dispondrá de un área para la descarga de los NFU, la cual 

estará previamente plataformada.  

Características de las Plataformas de almacenamiento de NFU 

Las plataformas de almacenamiento de los NFU remanentes en los DDMs, tendrán una 

capacidad aproximada de 4,250 neumáticos en cada DDM, con un área referencial de 

1.7 ha. En total se tendrá una capacidad de almacenamiento de 12,750 NFU 

considerando el total de los 03 DDMs. Los NFU generados tendrán un apilamiento de 

hasta 04 NFU dispuestos en las plataformas ubicadas en los DDMs.  

La generación de NFU de gran tamaño, es en promedio de 40 llantas/mes, es decir 

480 llantas/año, y el área requerida por cada llanta es de 16 m2. En ese sentido, 

tomando en cuenta la tasa de generación de NFU de 480 NFU/año y la capacidad total 

estimada en las 03 plataformas de los DDMs (12,750 NFU), se estima que estas 

03 plataformas tendrán una capacidad de almacenamiento de NFU para un periodo de 

26 años aproximadamente.  



Séptimo Informe Técnico Sustentatorio  
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión  

de la Unidad de Producción Cerro Verde 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

www.yakuconsultores.comAv. Del Parque Norte No. 1126 Ofic. 403, San Borja Teléfono (511)596-7367 

   9-16 

Es importante precisar que estas plataformas, tal como indica la condición aprobada en 

el Primer ITS, comprenderán áreas previamente designadas para el almacenamiento 

de los NFU, lo cual se definirá conforme al avance de la conformación de los DDMs; 

todo ello dentro de la huella aprobada de estos componentes, haciendo uso de accesos 

aprobados en la UP Cerro Verde para su ingreso. Asimismo, estas plataformas, no 

entrarán en contacto con agua superficial ni generarán efluentes, puesto que se 

encuentran dentro de componentes aprobados y existentes (DDM Oeste, DDM Sureste 

y DDM Noreste), que cuentan con su propio manejo de aguas.  

El manejo de agua de la escorrentía superficial durante el almacenamiento de los NFU, 

comprenderá en todos los casos medidas de manejo aprobadas. 

El procedimiento actualizado de la disposición de neumáticos fuera de uso (NFU) de 

equipo pesado se adjunta en el Anexo 11.2 del capítulo 11 Plan de Manejo Ambiental, 

y se describe brevemente en el numeral 11.4 Mejoras en las Medidas de Manejo 

Ambiental. 

Descripción de las Actividades de Cierre 

Cabe mencionar que, para el cierre de las actividades de las áreas de almacenamiento 

(plataformas) asociadas a la actualización del plan de minimización y manejo de 

residuos sólidos en relación al manejo de neumáticos fuera de uso (NFU), al ser áreas 

dentro de los DDMs Oeste, Sureste y Noreste aprobados, una vez dispuestos y/o 

entregados los NFU al Productor para su manejo correspondiente, las plataformas serán 

cubiertas con material estéril conforme a la configuración aprobada de los DDMs. 

9.7.2 Reubicación del sistema de abastecimiento de energía de las estaciones 

de bombeo del Depósito de Relaves Linga y componentes asociados  

Se requiere reubicar el sistema de abastecimiento de energía de las estaciones de 

bombeo de agua recuperada del depósito de relaves Linga y los servicios 

complementarios (en adelante, subestación) existentes, a una posición que evite 

reubicaciones continuas a razón del crecimiento continuo como parte de la operación 

del depósito de relaves, considerando que este se encuentra actualmente dentro de la 

huella del depósito de relaves Linga. Para la reubicación del sistema de abastecimiento 

de energía se requiere realizar las siguientes actividades: 

• Reubicación de subestación (salas eléctricas, pórtico y transformadores). 

• Derivación de la línea eléctrica de 34.5 kV.  

La subestación será reubicada hacia una plataforma existente, siendo ésta una zona 

estratégica donde se ubicará de manera permanente. En dicha plataforma se instalará 

la subestación con sus respectivas salas eléctricas, transformadores y pórtico.  

Asimismo, a fin de abastecer de energía a la subestación, se implementará una línea 

de derivación desde la línea eléctrica de 34.5 kV existente para el suministro de energía, 
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esta derivación conservará la misma configuración de la línea existente, es decir, se 

tendrán las mismas características en potencia y consumo de energía requerida. 

Finalmente, se contempla la conexión eléctrica desde las salas eléctricas reubicadas 

hacia las barcazas correspondientes, además de las instalaciones para las líneas de 

comunicación correspondiente. 

9.7.2.1 Reubicación de Subestación (Salas Eléctricas, Pórtico y Transformadores)  

La subestación se encuentra compuesta por 01 pórtico eléctrico y 02 salas eléctricas 

con sus respectivos transformadores (una sala en cada lado del pórtico central). Las 

dimensiones aproximadas de las salas eléctricas son de 23.5 m x 4.50 m cada una.  En 

el Anexo 9.2, se presenta el detalle de la subestación reubicada. 

En la FIGURA 9.2, se muestra la ubicación actual y propuesta de la subestación dentro 

de la UP Cerro Verde. 

Por otro lado, el tendido de los conductores eléctricos desde la subestación hacia las 

barcazas será a través de soportes tipo caballete, con bandejas de fierro galvanizado 

instalados directamente sobre el terreno o mediante un sistema similar, y  se utilizarán 

dos bancoductos para el paso de los conductores eléctricos.  

Se debe precisar que los cambios propuestos no modificarán la operación del sistema 

de bombeo de agua recuperada del depósito de relaves Linga.  
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9.7.2.2 Derivación de la Línea Eléctrica 34.5 kV 

La derivación de la línea eléctrica 34.5 kV proyectada tendrá una longitud referencial de 

165 m, la cual se realizará a partir del poste R-13 de la línea eléctrica 34.5 kV aprobada. 

Para esta derivación de la línea eléctrica se instalarán 03 postes de madera (R-13-1, R-

13-2 y R-13-3) de 70 pies de alto, los cuales soportarán los cables aéreos que tendrán 

la misma configuración de la línea existente (una terna de cable de aluminio), y servirá 

para la alimentación de la subestación (transformadores y salas eléctricas). No se 

realizará ninguna modificación respecto a la potencia y/o consumo de energía requerido. 

Estos trabajos también contemplan la derivación de la fibra óptica del sistema de 

comunicación. La comunicación de la sala eléctrica con el sistema de control se realiza 

a través de una fibra óptica que vendrá a través de las estructuras de la línea eléctrica 

de 34.5 kV propuesta. 

Las coordenadas UTM referenciales de ubicación de los postes de la derivación de la 

línea eléctrica de 34.5 kV se presentan en la TABLA 9.1. 

TABLA 9.1 UBICACIÓN DE LOS POSTES Y SUBESTACIÓN REUBICADA 

Punto 
Coordenadas UTM WGS 84(1) 

Tipo de 
material 

Dimensiones 
Este Norte 

POSTES 

R-13-1 225246 8166367 Madera 70 pies 

R-13-2 225236 8166454 Madera 70 pies 

R-13-3 225247 8166474 Madera 70 pies 

SALA ELÉCTRICA N° 2 

1 225227 8166499 

Sala eléctrica 
prefabricada 

Sala eléctrica de 
23.50 x 4.50 m 

2 225247 8166488 

3 225224 8166495 

4 225245 8166484 

PÓRTICO 

5 225250 8166488 

Pórtico de 
metal 

Pórtico de 9.40 m 
6 225258 8166484 

7 225246 8166482 

8 225255 8166477 

SALA ELÉCTRICA N° 1 

9 225259 8166481 

Sala eléctrica 
prefabricada 

Sala eléctrica de 
23.50 x 4.50 m 

10 225280 8166470 

11 225257 8166477 

12 225278 8166466 

Nota: 

(1) Las coordenadas de ubicación de postes, pórtico y salas eléctricas son referenciales 
sobre la baseque el nivel de factibilidad lo permite, en atención a lo establecido en el 
Artículo 48 del Reglamento del SEIA. 
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TABLA 9.1 UBICACIÓN DE LOS POSTES Y SUBESTACIÓN REUBICADA 

Punto 
Coordenadas UTM WGS 84(1) 

Tipo de 
material 

Dimensiones 
Este Norte 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

9.7.2.3 Descripción de las actividades de construcción 

Las actividades de construcción que se describen a continuación, son aquellas 

necesarias para la reubicación de la subestación (salas eléctricas, pórtico y 

transformadores), así como para la derivación de la línea eléctrica de 34.5 kV. 

Cabe precisar que, para la ejecución de estas actividades se usarán las vías de acceso 

existentes, las cuales están conformadas por material afirmado con un ancho promedio 

de 8 m.  

Obras civiles 

A fin de dar las facilidades para la instalación de la subestación eléctrica y componentes 

asociados, se requiere realizar las siguientes actividades: 

• Perfilado y compactación de la subrasante de la plataforma existente para 

permitir el drenaje de la escorrentía pluvial hacia la vía de acceso existente, la 

cual derivará la escorrentía captada hacia el embalse del depósito de relaves 

Linga. 

• Los muros de seguridad, serán conformados con material de préstamo acopiado 

del tajo u otro depósito de material aprobado, estos se implementarán en el 

perímetro de la plataforma existente. El volumen estimado de los muros de 

seguridad será de 500 m3. 

• Excavaciones para las instalaciones de los postes, banco de ductos y soporte 

de las salas. 

• Construcción de 02 bancos de ductos de concreto armado de 8 m de longitud 

aproximadamente cada uno, tendrán un volumen de 0.5 m3 aproximadamente, 

los agregados serán extraídos de canteras aprobadas o abastecidas por 

terceros. La ubicación de estos bancoductos se muestra en el Anexo 9.2. 

Traslado de instalaciones y obras electromecánicas 

Como parte de las actividades de instalación de los equipos, materiales y estructuras 

para fines de la reubicación del sistema de abastecimiento de energía de las estaciones 

de bombeo del depósito de relaves Linga y componentes asociados, se realizarán las 

siguientes actividades: 

• Derivación de un tramo de línea aérea de longitud aproximada de 165 m desde 

la línea eléctrica de 34.5 kV existente para suministro eléctrico de la subestación, 

el cual comprenderá la instalación de tres estructuras de postes de madera para 
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la alimentación de los transformadores y salas eléctricas. La actividad incluye la 

derivación de la fibra óptica para comunicación. 

• Instalación del pórtico de llegada de la línea eléctrica de 34.5 kV, directamente 

sobre el terreno existente. 

• Instalación de transformadores de 34.5 kV / 4.16 kV existentes, directamente 

sobre el terreno. 

• Reubicación de salas eléctricas existentes, sobre podios instalados directamente 

sobre el terreno. 

• Instalación del sistema de puesta a tierra y protecciones atmosféricas. 

• Tendido y conexionado de conductores eléctricos desde salas eléctricas 

reubicadas hacia barcazas mediante bandejas y banco de ductos, los que se 

pueden apreciar en el plano que se presenta en el Anexo 9.2. 

Obras de instalación de fibra óptica 

La fibra óptica será de tipo ADSS de 96 hilos monomodo o similar, que saldrá desde la 

línea eléctrica existente 220 – 34.5 kV hasta las salas eléctricas. Su longitud aproximada 

será de 680 m y el recorrido será a través de la línea eléctrica existente y de la derivación 

de 34.5 kV propuesta, hasta llegar a las salas eléctricas. 

Movimiento de Barcazas 

Las barcazas se han reubicado en diferentes puntos con el objetivo de seguir la 

trayectoria de la poza principal de agua mientras crece el embalse del depósito de 

relaves Linga, este movimiento de barcazas es una actividad que ha sido aprobada en 

anteriores IGAs. Esta actividad se continuará realizando debido al crecimiento continuo 

como parte de la operación del depósito de relaves Linga. 

Requerimiento de Agua 

El consumo de agua para las actividades de construcción será de 2000 m3 

aproximadamente, la cual provendrá desde las fuentes autorizadas de la UP Cerro 

Verde.  

Equipos y Maquinarias 

Los principales equipos y maquinarias que se utilizarán durante la construcción se 

muestran de manera referencial en la TABLA 9.2. La cantidad de equipos está 

considerada para el momento de mayor actividad. 

TABLA 9.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA - REUBICACIÓN DE LAS SALAS ELÉCTRICAS 

Equipo Cantidad máxima 

Excavadora equipada con “cucharón” o similar 01 
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TABLA 9.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA - REUBICACIÓN DE LAS SALAS ELÉCTRICAS 

Equipo Cantidad máxima 

Cargador Frontal o similar 01 

Camión Volquete de 20 m3 o similar 03 

Camión Cisterna 01 

Motoniveladora o similar 01 

Rodillo 01 

Camión plataforma o similar 02 

Camión grúa 20 TN o similar 01 

Grúa 250 TN o similar 01 

Fuente:  

SMCV, 2022. 

Se debe precisar que todos los equipos y maquinarias a utilizarse durante los trabajos 

provendrán de la flota existente y recursos disponibles en la UP Cerro Verde, por lo que 

no se requerirá la adquisición adicional de bienes o servicios de las localidades del área 

de influencia social. 

Mano de Obra 

En las actividades de construcción, para la reubicación de la subestación (salas 

eléctricas, transformadores y pórtico) y derivación de la línea eléctrica de 34.5 kV, se 

requerirá un estimado de 20 trabajadores de mano de obra calificada (operadores de 

equipo pesado y electricistas) y 10 trabajadores de mano de obra no calificada (vigías), 

haciendo un total de 30 trabajadores, como se puede apreciar en la TABLA 9.3. 

TABLA 9.3 MANO DE OBRA 

Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 

Operadores vigías 

20 10 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

Es importante mencionar que la mano de obra que participará en el proyecto provendrá 

de la mano de obra disponible en la UP Cerro Verde o del servicio de las empresas 

contratistas de SMCV, la cual ya estaría considerada desde los IGA anteriores; por lo 

que, no se considera la contratación de mano de obra adicional. 

Cronograma de actividades 

Los trabajos constructivos para la reubicación de la subestación (salas eléctricas, pórtico 

y transformadores) y derivación de la línea eléctrica de 34.5 kV se detallan en la TABLA 

9.4 . 
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TABLA 9.4 CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DR LINGA Y 

COMPONENTES ASOCIADOS 

Actividades 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 

Obras civiles      

Traslado de instalaciones y obras electromecánicas      

Obras de instalación de fibra óptica      

Movimiento de barcazas*      

Nota: 

(*) El movimiento de las barcazas es una actividad aprobada en los anteriores IGAs. 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

9.7.2.4 Descripción de las Actividades de Operación y mantenimiento 

Durante el desarrollo del proyecto de reubicación de la subestación (salas eléctricas, 

transformadores y pórtico) y derivación de la línea eléctrica de 34.5 kV, el sistema de 

bombeo de agua recuperada seguirá en operación, por lo que la implementación de las 

facilidades en la nueva ubicación se realizará en forma paralela a la actual operación. 

Cabe precisar, que dicho cambio no implicará cambios en la operación del sistema de 

bombeo, este seguirá conforme a lo aprobado. 

Para asegurar la continuidad del bombeo del agua recuperada de las barcazas, éstas 

se deberán reubicar en forma secuencial: 

• Primero se reubica una sala con sus servicios (01 transformador y 01 

seccionador), para su puesta en servicio en la nueva posición. Para poder lograr 

esta reubicación se deberá contar con los trabajos previos ya terminados, tales 

como el tendido de cables de fuerza y control que salen de esta sala y que 

alimentará a la primera barcaza, también se tendrá operativa la derivación de la 

línea eléctrica de 34.5 kV, incluyendo el sistema de comunicación de fibra óptica. 

Asimismo, la segunda sala eléctrica permanecerá realizando su operación de 

recuperación y bombeo de agua al proceso, hasta que la primera sala quede 

totalmente operativa. 

• Una vez que la primera sala entre en operación, se procederá a reubicar la 

segunda sala eléctrica de la misma manera conforme se ha descrito 

anteriormente. 

Mano de Obra 

La operación de sistema de abastecimiento de energía, así como la operación del 

sistema de recuperación de agua de las bombas de barcazas del depósito de relaves 

Linga, se realizará con el personal que actualmente opera el depósito de relaves Linga, 

por lo que no se requerirá de mayor personal durante su etapa operativa. 
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Cronograma de Actividades 

La operación de la subestación (salas eléctricas, pórtico y transformadores) para el 

abastecimiento de energía a las barcazas operarán de manera continua durante el 

tiempo de operación del depósito de relaves Linga. 

9.7.2.5 Descripción de las Actividades de Cierre 

Las actividades de cierre del sistema de abastecimiento de energía de las estaciones 

de bombeo del depósito de relaves Linga, se encuentran en línea con las medidas de 

cierre ya aprobadas en el Plan de Cierre de Minas vigente. Estas actividades son:  

• Desmantelamiento; se desmantelarán las instalaciones, conservación de 

equipos y maquinaria mecánica y eléctricos para reutilizar como equipos usados 

para ser vendidos. 

• Limpieza; Se dejará limpia el área ocupada por los componentes y accesos. 

• Reconformación del terreno; Se utilizará el material removido previamente 

durante su construcción, de acuerdo al relieve adyacente. 

9.7.3 Áreas y Volúmenes de Material a Remover de los Componentes Propuestos 

Las actividades de construcción de las modificaciones propuestas en el presente ITS, 

se realizarán dentro del área efectiva de la UP Cerro Verde, se ubicarán tanto en áreas 

actualmente operativas ya disturbadas así como en área nuevas. 

En la TABLA 9.5 se presenta el valor estimado de las áreas a ocupar y volúmenes de 
material a remover por la construcción de las modificaciones propuestas. 
 

TABLA 9.5 ÁREAS A OCUPAR Y MATERIAL A REMOVER POR MODIFICACIÓN PROPUESTA 

Componente(1) 

Área 
total 

requerida 

(ha) 

Distribución del Área Total 
requerida 

Cantidad 
total de 
material 

excedente a 
remover  

(m3) 

Área 
disponible 

(ha) 

Área de 
componente 

aprobado  

(ha) 

Reubicación del 
sistema de 

abastecimiento de 
energía de las 
estaciones de 

bombeo del DR Linga 
y componentes 

asociados(2) 

Reubicación de 
subestación 

(salas eléctricas, 
pórtico y 

transformadores) 

0.001 - 0.200 0 

Derivación de la 
línea eléctrica de 

34.5 kV 
0.001 - 0.002 0 

Total 0 

Nota: 

(1) La actualización del plan de minimización y manejo de residuos sólidos en relación al manejo de NFU no 
implica cambios en los componentes aprobados, por tanto no hay un área nueva requerida. 

(2) No se considera generar material excedente, toda vez que la naturaleza de la actividad propuesta no lo 
requiere. 
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TABLA 9.5 ÁREAS A OCUPAR Y MATERIAL A REMOVER POR MODIFICACIÓN PROPUESTA 

Componente(1) 

Área 
total 

requerida 

(ha) 

Distribución del Área Total 
requerida 

Cantidad 
total de 
material 

excedente a 
remover  

(m3) 

Área 
disponible 

(ha) 

Área de 
componente 

aprobado  

(ha) 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

La ejecución de actividades del ITS 7 de la UP Cerro Verde no representará aportes a 

los volúmenes de los ITS anteriores, respecto a la cantidad de desmonte previsto en la 

MEIAS 2016.  

En la TABLA 9.6, se muestra el resumen de material excedente a remover por la 

ejecución de los componentes aprobados de la UP Cerro Verde y lo propuesto en el 

ITS 7, que corresponde a cero. 

TABLA 9.6 RESUMEN DE MATERIAL EXCEDENTE A REMOVER 

Material excedente a remover Volumen total (Millones de m3) 

Aprobado 

MEIAS 2016 2,142.18 

2 ITS MEIAS 2016 (a) 0.73 

3 ITS MEIAS 2016 (b) 0.0001 

4 ITS MEIAS 2016 0.11 

5 ITS MEIAS 2016 67.86 

6 ITS MEIAS 2016 1.82 

Propuesto 

7 ITS MEIAS 2016 (c) 0.00 

Nota: 

Las actividades de implementación de los componentes aprobados en el 1 ITS no consideraron el movimiento de 
material excedente. 

(a) Considera la cantidad de material de desmonte a remover por la implementación de los componentes del ITS 2 
y la cantidad de material de desmonte adicional por la actualización del plan de minado del ITS 2 con respecto 
a la MEIAS 2016 para el período 2018 al 2045. 

(b) En el Tercer ITS de la UP Cerro Verde, no se aprobó el componente “Incremento del número de perforaciones 
en tajos Santa Rosa, Cerro Verde y Cerro Negro”, por lo que se ha descontado la cantidad de material que se 
iba a remover por dicho componente. 

(c) Las actividades proyectadas en el 7 ITS no considerará generación de material excedente. 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

9.7.4 Requerimiento de Agua de los Componentes Propuestos 

La modificación propuesta en el presente ITS requerirá de agua principalmente para su 

construcción, la cual provendrá desde las fuentes autorizadas de la UP Cerro Verde.  

El volumen de agua requerido por la implementación de la modificación del ITS 7 se 

presenta en la TABLA 9.7, en la cual se muestra que las actividades de construcción 
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requerirán de 2,000 m3 aproximadamente, mientras que en la operación de las 

modificaciones propuestas no se requerirá agua. 

TABLA 9.7 VOLUMEN DE AGUA REQUERIDA POR COMPONENTE PROPUESTO 

Componente Propuesto 

Etapa de 
Construcción  

(m3) 

Etapa de 
Operación 

(m3) 

Sistema de abastecimiento de energía de las estaciones de bombeo del 
depósito de relaves Linga y componentes asociados 2,000 0 

Actualización del plan de minimización y manejo de residuos sólidos en 
relación al manejo de los NFU 

0 0 

Total de agua requerida por etapa (m3) 2,000 0 

Total de agua requerida (m3) 2,000 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

Asimismo, en la TABLA 9.8  se muestra que la cantidad total de agua requerida para la 

construcción de los componentes aprobados pendientes de ejecutar o en proceso de 

implementación es de 146,631 m3/año aproximadamente. Cabe indicar, que la mayoría 

de los componentes aprobados se ejecutarán en un periodo menor de un año. Por otro 

lado, la operación de los componentes aprobados considera un requerimiento de 

1,162,035.72 m3/año, teniendo un consumo total por la ejecución de los componentes 

aprobados de 1,308,666.72 m3/año. 

TABLA 9.8 VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
COMPONENTES APROBADOS PENDIENTES DE EJECUTAR 

Componentes aprobados 

Requerimiento de agua (m3/año) 

Etapa de 
Construcción 

Etapa de 
Operación  

Tercer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Modificación de accesos hacia el tajo Cerro Negro y depósito de 
desmonte de mina (DDM) Cerro Negro 

4,259 - 

Adición de 
lavaderos de 
equipo liviano 
de mina y de 
equipos de 
lixiviación 

Adición de Lavaderos de Equipo Liviano de 
Mina 

- 912.5 

Adición de Lavadero de Equipos de 
Lixiviación1 

50 104.29 

Incremento del Número de Perforaciones en Tajos Santa Rosa, 
Cerro Verde y Cerro Negro2 

- 195,687.53 

Actualización del cronograma de extracción de material de 
préstamo 

- - 

Nuevas instalaciones de mantenimiento Linga 5 108 

Cuarto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Instalaciones de almacenamiento y despacho de combustible en 
Nuevo Taller de Camiones (Truck Shop) 

400 - 

Programa de perforaciones en tajos Santa Rosa, Cerro Verde, 
Cerro Negro y zonas colindantes 

- 932,624 
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TABLA 9.8 VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
COMPONENTES APROBADOS PENDIENTES DE EJECUTAR 

Componentes aprobados 

Requerimiento de agua (m3/año) 

Etapa de 
Construcción 

Etapa de 
Operación  

Adición de grupos electrógenos mayores (> 500 kW) - - 

Actualización del plan de manejo ambiental:  Reubicación de 
Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire: Tiabaya, Pueblo 

Joven Cerro Verde, Presa de Relaves y Banco Minero 
- - 

Quinto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Mejoras 
Tecnológicas 

en 
Concentradora 

C1 

Implementación de Reactores de Flotación 
Directa en C1 

100 - 

Reemplazo del Sistema de Preparación y 
Dosificación de Silicato de Sodio 

- 3,854.4 

Reubicación y Reemplazo de 
Transformadores de los HPGR – 

Concentradora C1 
60 - 

Mejoras 
Tecnológicas 

en 
Concentradora 

C2 

Implementación de Reactores de Flotación 
Directa en C2 

100 - 

Incremento de la Potencia en el Sistema de 
Fajas Transportadoras3 

30 - 

Reconfiguración del Corredor de Relaves Este 2,000 - 

Nueva Ubicación para las Instalaciones de Clasificación de 
Relaves en Linga4 

1,500 - 

Implementación de Sistema de Suministro de Combustible para 
Camiones Mineros 

20 - 

Incremento de Silos en Polvorines Sites Voladura 20,000 - 

Mejoras en el Patio de Residuos de San José5 250 - 

Implementación de Nuevo Acceso Estribo Izquierdo – Enlozada 20,000 - 

Sexto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Modificación de 
las Presas 

Auxiliares 1, 2, 4 
y 5 del Depósito 

de Relaves Linga 
e 

implementación 
de instalaciones 

auxiliares 

Modificación de las Presas Auxiliares 1, 2, 4 
y 5 del DR Linga 

11,559* - 

Implementación de plataformas de 
construcción 

21,000 ** 

Implementación de Accesos 27,028 24,545* 

Implementación de 01 Área de Préstamo Oeste ** 4,200* 

Incremento de la capacidad del sumidero de recolección de 
filtraciones del DR Enlozada 

15,000 - 

Implementación de perforaciones geotécnicas y piezómetros de 
monitoreo 

3,250 - 

Implementación de Acceso por el estribo derecho del DR 
Enlozada 

20,000 *** 

Actualización de 
Medidas del Plan 

Reubicación del punto de monitoreo de 
suelos SU-02. 

- - 
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TABLA 9.8 VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
COMPONENTES APROBADOS PENDIENTES DE EJECUTAR 

Componentes aprobados 

Requerimiento de agua (m3/año) 

Etapa de 
Construcción 

Etapa de 
Operación  

de Manejo 
Ambiental 

Reubicación de las estaciones de 
monitoreo de calidad de aire Sur-2 y 

Chancado Mirador. 
20 - 

Consumo total de agua (m3/año) 146,631 1,162,035.72 

Consumo total por la ejecución de los componentes aprobados (m3/año)6 1,308,666.72 

Nota: 

(*) El volumen considerado es por 1 año de construcción/operación, dicho volumen será consumido cada año en un 
periodo total de 22 años en el caso de la Modificación de las Presas auxiliares 1,2,4 y 5 del DR Linga y en un 
periodo total de 15 años en el caso del Área de Préstamo Oeste. 

(**) El agua requerida será para riego de material y preparación de concreto que ya está considerado en la etapa de 
construcción del componente Modificación de las presas auxiliares 1, 2, 4 y 5 del DR Linga e instalaciones 
auxiliares, del presente ITS.  

(***) En dicho componente se utilizará agua sólo para el control de polvo durante la etapa de operación. El volumen 
de agua a ser utilizado será de acuerdo a las medidas de manejo prevención y/o mitigación para la generación de 
material particulado, por lo cual no ha sido incluido como requerimiento en el presente cuadro. 

 

(1) Adicionalmente, durante la operación considera el consumo de 0.05 m3 de agua por lavado de equipo. 

(2) Durante la etapa de operación se requerirá 549,125 m3 y 4´343,063 m3 de agua durante la vida útil de la UP 
Cerro Verde, para las perforaciones en zonas colindantes de los tajos y al interior de los tajos, respectivamente. 
Para el calculo de m3/año, se ha considerado un total de 25 años. 

(3) El requerimiento total de agua para la construcción del componente es de 60 m3, considerando el cronograma 
de ejecución del componente, en un escenario conservador se ha calculado el uso de agua de 30 m3/año. 

(4) El requerimiento total de agua para la construcción del componente es de 3,000 m3, considerando el 
cronograma de ejecución del componente, en un escenario conservador se ha calculado el uso de agua de 
1,500 m3/año. 

(5) El requerimiento total de agua para la construcción del componente es de 500 m3, considerando el cronograma 
de ejecución del componente, en un escenario conservador se ha calculado el uso de agua de 250 m3/año. 

(6) Se ha calculado la suma del requerimiento de agua de ambas etapas, que aplica solo para los primeros años 
que incluyen las actividades de construcción y operación. 

En la TABLA 9.9 se muestra que las actividades propuestas en el ITS 7, y además las 

actividades de construcción de los componentes aprobados pendientes de ejecutar, 

podrán ser abastecidas en su totalidad desde las fuentes de agua autorizadas de la UP 

Cerro Verde, debido a que el volumen de agua disponible actual es de 

9,681,552.0 m3/año y el requerimiento de agua para la ejecución de las modificaciones 

propuestas en el ITS 7 y de los componentes aprobados pendientes de ejecutar es de 

1,310,666.72 m3/año aproximadamente, quedando una amplia disponibilidad de agua 

de 8,370,885.28 m3/año. 

TABLA 9.9 RESUMEN VOLUMEN DE AGUA AUTORIZADO Y REQUERIMIENTO DE AGUA DE LA 
UP CERRO VERDE 

Requerimiento de agua  
Volumen de agua 

(m3/año) 

Volumen total de agua 
autorizado de la UP 
Cerro Verde 

Licencia de uso de agua del Sistema de Regulado del 
río Chili 1 (200 l/s, 6,307,200 m3/año) 

74,424,960.0 
Licencia de uso de agua del Sistema Regulado del río 
Chili 2 (960 l/s, 30,274,560 m3/año) 
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TABLA 9.9 RESUMEN VOLUMEN DE AGUA AUTORIZADO Y REQUERIMIENTO DE AGUA DE LA 
UP CERRO VERDE 

Requerimiento de agua  
Volumen de agua 

(m3/año) 

Licencia de uso de agua subterránea3 (200 l/s, 
6,307,200 m3/año) *** 

Autorización de reúso de aguas residuales4 (1000 l/s, 
31,536,000 m3/año) 

Consumo total de agua UP Cerro Verde (2094.545 l/s) (5) 64,743,408.0 

Volumen disponible de agua  9,681,552.0 

Requerimiento total de agua (construcción y operación) - Componentes 
Propuestos ITS 7 * 

2000.00 

Requerimiento total de agua - Componentes Aprobados pendientes de ejecutar 
de ITS 3, 4, 5 y 6 * 

1,308,666.72 

Volumen final de agua disponible ** 8,370,885.28 

Notas: 

(1) Resolución Administrativa No. 0059-93-MAG-DRAA-CDR.A/ATDRCH 

(2) Resolución Administrativa No. 025-2006-GRA/PR-DRAG-ATDR.CH 

(3) Resolución Administrativa No. 014-2001-CTAR/PE-DRAG-AAA/ATDRCH 

(4) Resolución Directoral No. 611-2013-ANA/AAA IC-O 

(5) Obtenido del Balance de Agua presentado en el ITS 2 de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde. 

* Valores a nivel de factibilidad que podrían variar de acuerdo a desempeño y eficiencia de los componentes 
propuestos y componentes aprobados pendientes de ejecutar. 

** Volumen final de agua disponible que podría variar de acuerdo a las necesidades operativas y eficiencia de los 
componentes y activos de la UP Cerro Verde. 

*** La disponibilidad real del agua subterránea, ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo en cuanto a su volumen 
disponible. 

Fuente: 

SMCV, 2022. 

9.7.5 Cronograma Integrado 

En la TABLA 9.10 se presenta el cronograma integrado de las modificaciones 

propuestas en el presente ITS. 

Asimismo, se muestra también en el cronograma a los componentes aprobados en los 

IGAs anteriores de la UP Cerro Verde (ITS 1 al 6 posteriores a la MEIAS 2016), 

indicando su estado actual y cronograma de construcción y operación, según 

corresponda.
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

Primer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Mejora del proceso en la 
planta de extracción por 

solventes (SX) 
Implementado 0                                            

Incremento de la 
capacidad de bombeo de 
solución desde el Pond 1 

Implementado 0                                            

Implementación de áreas 
de limpieza superficial de 

equipo liviano 
Implementado 0                                            

Reubicación del centro de 
propagación 

Implementado 0                                            

Actualización del Plan de 
Manejo de Residuos 

Sólidos (PMRS) 
Implementado 0                                            

Segundo ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Ampliación de la 
capacidad instalada de la 
planta concentradora C2 

de 240 a 288 kTM/día 
(cambio de motor en 2 
bombas de flotación 

columnar, inclusión de 
bomba centrifuga de 

arenas e instalación de 
sexta bomba en stand by 
en estación de bombas 

PS1A) 

En proceso de 
implementación 

0                                            

Optimización de la planta 
de cal C2. 

Implementado 0                                            

Planta de nitrógeno en 
concentradora C2. 

Implementado 0                                            

Sistema de cavitación 
para celda columna Moly 

C2. 
Implementado 0                                            

Optimización de la planta 
de cal en concentradora 

C1. 
En stand by 2                                            

Planta de nitrógeno en 
concentradora C1. 

Implementado 0                                            

Implementación del 
depósito de material 

excedente Linga (en el 
área de préstamo AP4). 

Implementado 0                                            

Taller de mantenimiento 
Linga. 

En stand by  9                                            

Nuevo sistema de 
bombeo del PAD 4B 

Implementado 0                                            
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

(acometida 14, incluye 
subestación). 

Planta de tratamiento de 
agua doméstica (PTAD) y 

línea alterna de agua 
fresca de C1 a C2. 

Implementado 0                                            

Chancadora móvil. Implementado 0                                            

Recrecimiento del PAD 1 
Fase III. 

Implementado 0                                            

Reubicación de parcelas 
de prueba piloto de 

relaves. 
En construcción 2                                            

Inclusión de 02 tanques 
de combustible en 

Matarani 
Implementado 0                                            

Actualización del plan de 
manejo ambiental 

Implementado 0                                            

Tercer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Modificación de 

accesos hacia el tajo 

Cerro Negro y depósito 

de desmonte de mina 

(DDM) Cerro Negro. 

Implementación 

pendiente 
5                                                                                       

Adición de lavaderos de 

equipo liviano de mina y 

de equipos de 

lixiviación. 

En proceso de 

implementación 
3                                                                                       

Incremento del Número 

de Perforaciones en 

Tajos Santa Rosa, 

Cerro Verde y Cerro 

Negro 

 En proceso de 

implementación 

(sólo operación) 

0                                            

Actualización del 

cronograma de 

extracción de material 

de préstamo.(2) 

Implementación 

pendiente (solo 

operación) 

0                                                                                       

Nuevas instalaciones 

de mantenimiento 

Linga. 

Implementación 

pendiente 
5                                                                                       
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

Actualización del 

horario de voladura de 

tajos. 

Implementado 0                                                                                       

Mejoras en las medidas 

del plan de manejo 

ambiental 

Implementado 0                                                                                       

Cuarto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Instalaciones de 

almacenamiento y 

despacho de 

combustible en Nuevo 

Taller de Camiones 

(Truck Shop). 

Implementación 

pendiente 
11                                                                                       

Programa de 

perforaciones en tajos 

Santa Rosa, Cerro 

Verde, Cerro Negro y 

zonas colindantes. 

En proceso de 

implementación  
0                                                                                       

Adición de grupos 

electrógenos mayores 

(> 500 kW). 

En proceso de 

implementación 
0                                                                                       

Implementación del 

comedor con sus 

servicios higiénicos y 

vestuario en S.E. San 

José. 

Implementado 
 

2                                                                                       

Implementación de 

tanque de 

almacenamiento de 

aguas residuales 

domésticas en S.E. San 

José. 

Implementado 1                                                                                       
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

Actualización del plan 

de manejo ambiental:  

Reubicación de 

Estaciones de 

Monitoreo de Calidad 

de Aire: Tiabaya, 

Pueblo Joven Cerro 

Verde, Presa de 

Relaves y Banco 

Minero. 

En proceso de 

implementación  
 

0                                                                                       

Quinto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

M
e
jo

ra
s
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

a
s
 e

n
 C

o
n
c
e
n
tr

a
d
o
ra

 C
1

 Implementación de 
Reactores de 

Flotación Directa 
en C1 

En proceso de 
implementación 

5                                                                                      

Reemplazo del 
Sistema de 

Preparación y 
Dosificación de 

Silicato de Sodio 

En proceso de 
implementación 

9                                                                                      

Reubicación y 
Reemplazo de 

Transformadore
s de los HPGR – 
Concentradora 

C1 

En proceso de 
implementación 

11                                                                                      

M
e

jo
ra

s
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

a
s
 e

n
 

C
o
n
c
e
n
tr

a
d
o

ra
 C

2
 

Implementación 
de Reactores de 
Flotación Directa  

Stand  by 5                                                                                      

Incremento de la 
Potencia en el 

Sistema de 
Fajas 

Transportadoras 

No implementado 13                                                                                      

Implementación 
de Sistema para 
Recirculación de 

Agua para 
Enfriamiento en 

C2 

Implementado 2                                                                                      

Modificación de la 
Extensión de la 
Plataforma de 

Operaciones de la Planta 
de Molibdeno 

Operativo 0                                            

Incremento del Flujo de 
Riego en PAD 4A 

Operativo 0                                                                                      

Recrecimiento del PAD 4B 
Implementación 

pendiente 
10                                                                                      
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

Cambio de Uso de Pozas 
de Agua de Lluvia a Agua 

de Proceso (PAD 4B) 
En construcción 7                                                                                      

Reconfiguración del 
Corredor de Relaves Este 

En construcción 78                                                                                      

Nueva Ubicación para las 
Instalaciones de 

Clasificación de Relaves 
en Linga 

En construcción 24                                                                                      

Ampliación del Tajo 
Integrado Cerro Verde - 

Santa Rosa 
Operativo 0                                                                                      

Ampliación del Tajo Cerro 
Negro 

Operativo 0                                                                                      

Reconfiguración del DDM 
Cerro Negro 

En proceso de 
implementación 

8                                                                                      

Reconfiguración del DDM 
Sureste 

En proceso de 
implementación 

30                                                                                      

Reconfiguración del DDM 
Noreste 

En proceso de 
implementación 

12                                                                                      

Perforaciones para 
Aterramiento Eléctrico en 
la Subestación Eléctrica 

San José 

Implementado 2                                                                                      

Implementación de 
Sistema de Suministro de 

Combustible para 
Camiones Mineros 

Stand by 2                                                                                      

Incremento de Silos en 
Polvorines Sites Voladura 

Implementación 
pendiente 

2                                                                                      

Precisión de la Operación 
de la Chancadora Móvil 

para Producción de 
Agregados 

Operación 0                                                                                      

Ampliación de Plataforma 
de Servicios para 

Almacén de Llantas 

Implementación 
pendiente 

2                                                                                      

Implementación de 
Plataformas de 

Almacenamiento y 
Procesamiento de 
Materiales Linga 

En construcción 4.25                                                                                      

Implementación de la 
Plataforma del Cerro 

Millcrush 
Implementado 2                                                                                      

Mejoras en el Patio de 
Residuos de San José 

Implementación 
pendiente 

9                                                                                      

Implementación del Nuevo 
Acceso Estribo Izquierdo 

– Enlozada 

Implementación 
pendiente 

8                                                                                      
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

A
c
tu

a
liz

a
c
ió

n
 d

e
 M

e
d
id

a
s
 d

e
l 
P

la
n
 

d
e

 M
a

n
e

jo
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Optimización del 
Sistema de 

Colección de 
Polvo en 

Chancado 
Primario de C1 

Implementado 8                                                                                      

Reaprovechami
ento de Lodos 
de Lavado de 

Equipo Pesado 
y Liviano en 

PADs de 
Lixiviación 

Operativo 0                                                                                      

Sexto ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde  

M
o
d
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
 l
a
s
 P

re
s
a
s
 A

u
x
ili

a
re

s
 1

, 
2
, 
4
 

y
 5

 d
e
l 
D

e
p
ó
s
it
o
 d

e
 R

e
la

v
e
s
 L

in
g
a
 e

 

im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s
 a

u
x
ili

a
re

s
 

Modificación de las 
Presas Auxiliares 
1, 2, 4 y 5 del DR 

Linga(1) 

Implementación 
pendiente  

156                                    
SD1 
F1 

SD1 
F1 

SD1 
F1 

SD1 
F1 

SD1 SD1 SD1 
 

SD1 
F2 

SD1 
F2 

SD1 
SD1  
F3 

SD1 
F3 

SD1 
SD1 
F4 

SD1 
F4 

SD1 
SD1 
F5 

SD1 
F5 

SD1 
SD1 
F6 

SD1 
F6 

SD1 
SD1 
F7 

SD1 SD1 

156                   
 SD2 

F1 

SD2 

F1  

 SD2 

F1 

SD2 

F1  
SD2 SD2 SD2 

SD2 
F2 

SD2 
F2 

SD2 
SD2  
F3 

SD2 
F3 

SD2 
SD2 
F4 

SD2 
F4 

SD2 
SD2 
F5 

SD2 
F5 

SD2 
SD2 
F6 

SD2 
F6 

SD2 
SD2 
F7 

SD2 SD2 

156                         
SD4 

F1 

SD4 

F1 

SD4 
F2 

SD4  
F2 

SD4 
SD4 
F3 

SD4 
F3 

SD4 
SD4 
F4 

SD4 
F4 

SD4 
SD4 
F5 

SD4 
F5 

SD4 
SD4 
F6 

SD4 
F6 

SD4 
SD4 
F7 

SD4 

180                 SD5 F1 
SD5 
F1 

SD5 
F1 

SD5 
F1 

SD5 
F1 

SD5 
F1 SD5 SD5 

SD5 
F2 

SD5 
F2 

SD5 
SD5 
F3 

SD5 
F3 

SD5 
SD5 
F4 

SD5 
F4 

SD5 
SD5 
F5 

SD5 
F5 

SD5 
SD5 
F6 

SD5 
F6 

SD5 
SD5 
F7 

SD 
F7 

SD5 SD5 

Implementación 
de plataformas 
de construcción 

Implementación 
pendiente 

6                                                                                      

Implementación 
de Accesos 

Implementación 
pendiente 

4.5                                                                                      

Implementación de 01 
Área de Préstamo Oeste 

Implementación 
pendiente 

12                                            

Actualización de los 
valores de densidad de 

relaves del DR Enlozada 
Implementado -                                                                                      

Incremento de la 
capacidad del sumidero 

de recolección de 
filtraciones del DR 

Enlozada 

Implementación 
pendiente 

5                                                                                      

Implementación de 
perforaciones geotécnicas 

y piezómetros de 
monitoreo 

Implementación 
pendiente 

33                                                                                      

Implementación de 
Acceso por el estribo 

derecho del DR Enlozada 

Implementación 
pendiente 

40                                                                                      

A
c
tu

a
liz

a
c

ió
n
 d

e
 

M
e

d
id

a
s
 

d
e
l 
P

la
n
 

d
e

 

M
a
n
e
jo

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

 

Reubicación de 
las estaciones 

de monitoreo de 
calidad de aire 

Implementación 
pendiente 

2.5                    Sur-
2   
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TABLA 9.10 Cronograma Global de las Modificaciones Propuestas y Aprobadas No Ejecutadas 

Componentes 
Aprobados y 
Propuestos 

Estado actual Duración 

Fase de Construcción /Operación 

A 1 (2021) 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 

(2045) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 T1 T2 T3 T4 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 
Sem 

1 
Sem 

2 

Sur-2 y 
Chancado 
Mirador. 

2.5             M2                               

Séptimo ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde 

Actualización del Plan de 
Minimización y Manejo de 

residuos sólidos en 
relación al manejo de 

Neumáticos Fuera de Uso 
(NFU) 

Propuesto 0                                            

 Reubicación del sistema 
de abastecimiento de 

energía de las estaciones 
de bombeo del DR Linga 

Propuesto 5                                            

Nota: 

(1) Los SD serán construidos por fases o recrecimientos de 5 m. Duranta la construcción de una fase se continuará operando la fase anterior. 

F1: Dique de arranque (2680), F2: Fase 2 (cota 2685), F3: Fase 3 (cota 2690), F4: Fase 4 (cota 2695), F5: Fase 5 (cota 2700), F6: Fase 6 (cota 2705), F7: Fase 7 (cota 2710). 

(2) En el año 2021 no se extraerá material de préstamo aprobado de las canteras San José A y B. Para el Año 2026 se extraerá material en las canteras San José A y B, a una tasa menor de lo aprobado en el Tercer ITS de la MEIAS de la Expansión de la UP Cerro Verde. 

M: mes, Sem: semestre, T: trimestre, A: año. NA: No aplica 

Los recuadros de color azul representan los periodos en que desarrollarán las actividades de construcción para los componentes del presente ITS. 

Los recuadros de color verde representan los periodos de las actividades de operación. 
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9.8 PLANO DE LOS COMPONENTES A MODIFICAR 

En la FIGURA 9.3 Componentes Propuestos en la Unidad de Producción Cerro Verde, 

se muestra la ubicación de las modificaciones propuestas en el presente ITS. 
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9.9 PLANO DE UBICACIÓN INTEGRADO DE LOS COMPONENTES APROBADOS 

En la FIGURA 9.4 Mapa Integrado de los Componentes Aprobados, se presenta 

además de los componentes aprobados de la UP Cerro Verde, la información sobre los 

ecosistemas existentes, así como el área de influencia ambiental, y los sitios 

arqueológicos existentes. 
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9.10 PLANO DE UBICACIÓN INTEGRADO DE LOS COMPONENTES A MODIFICAR 

En la FIGURA 9.5 Mapa Integrado de los Componentes Propuestos, se presenta las 

modificaciones propuestas en el presente ITS para la UP Cerro Verde, así como los 

ecosistemas existentes, el área de influencia ambiental, y los sitios arqueológicos 

existentes. 
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